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BUNARSKA
FILTERSKA CEV

®

OBLOZENE KVARCNIM GRANULATOM
/PVC pre-gravel coated screens/

filterska cev

arske ﬁlterske PVC cevi se proizvode prema standardu
~ | DIN 4925 deo 1-3, oblozene su kvarcnim granulatom koji je
~ | povezan ekstremno jakom, vodootpornom epoxy smolom.
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BUNARSKE FILTERSKE CEVI 0BLOZENE KVARCNIM GRANULATOM

PREDNOSTI BUNARSKIH FILTERSKIH CEVI IZRADENIH OD PVC

- PVC ne korodira i garantuje dug vek bunara
“ - PVC ima malu specifiénu teZinu i omogucava
lako rukovanje, transport i ugradnju
- PVC bunarske filterske cevi imaju veliku stabilnost

FIZICKE OSOBINE PVC

Gustina 1,4 gr/lcm3

Prekidna ¢vrstoéa 50-55 kN/cm2
Prekidno istezanje 10-50 %
Udarna zilavost Ne puca

Tvrdoca 90 Sh
Tacka omeksSavanja 75 °C

Linearni koeficijent istezanja  0.08 mm/m/°C



VODOPROPUSTIVOST BUNARSKIH FILTERSKIH CEVI

7

VODOPROPUSTIVOST PRI ULAZNOJ BRZINI 3.0 em/s [m3/h]
VODOPROPUSTIVOST PRI ULAZNOJ BRZINI 3.0 em/s [m3/h]

PRECNIK CEVI [mm] PRECNIK CEVI [mm]

BUNARSKE CEVI - tip S - standardna debljina zida
Spoljni prec¢nik

Spolj:ni precnik  Unutrasnji precnik Debljina zida Duzina navoja Korak navoja spojnice
cevi D1(mm) cevi D2(mm) S(mm) In(mm) P(mm) D3(mm)
42 32.00 5.00 55 Tr6 45.00
50 42.00 4.00 55 Tr6 54.00
60 52.00 4.00 55 Tr6 66.00
88 80.00 4.00 65 Tr6 94.00
113 103.00 5.00 75 Tré 121.00
125 115.00 5.00 75 Tr6 132.00
140 127.00 6.50 85 Tr6 148.00
175 159.00 8.00 85 Tr6 185.00
200 182.00 9.00 85 Tr6 212.00
225 205.00 10.00 85 Tr6 241.00
280 255.00 12.50 120 Tr6 297.00
330 301.00 14.50 120 Tr7 350.00
400 365.00 17.50 120 Tr7 425.00

450 411.00 19.50 130 Tr7 475.00




BUNARSKE CEVI - tip OS - ojaana debljina zida

Spoljni precnik
cevi D1(mm)

88
113
125
140
175
200
225
280
330
400
450

Unutrasnji precnik
cevi D2(mm)

78.00

99.00

110.00
124.00
155.00
177.00
199.00
248.00
292.00
357.00
403.00

Debljina zida
S(mm)

5.00
7.00
7.50
8.00
10.00
11.50
13.00
16.00
19.00
21.50
23.50

Duzina navoja
In(mm)

65
75
75
85
85
85
85
120
120
120
130

Korak navoja
P(mm)

Tr6
Tr6
Tr6
Tr6
Tr6
Tré
Tr6
Tré
Tr7
Tr7
Tr7

BUNARSKE FILTERSKE CEVI - tip S - standardna debljina zida sa kvarcnom oblogom

Spoljni precnik
cevi D1(mm)

50

60

88

113
125
140
175
200
225
280
330
400
450

Unutrasnji precnik
cevi D2(mm)

42.00

52.00

80.00

103.00
115.00
127.00
159.00
182.00
205.00
255.00
301.00
365.00
411.00

Debljina zida
S(mm)

4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
6.50
8.00
9.00
10.00
12.50
14.50
17.50
19.50

Duzina navoja
In(mm)

55
55
65
75
75
85
85
85
85
120
120
120
130

Tezina
(kg/m)

3.50

5.00

8.00

11.50
12.50
13.50
18.40
21.20
24.50
33.50
44.00
63.00
74.00

BUNARSKE FILTERSKE CEVI - tip OS - ojacana debljina zida sa kvarcnom oblogom

Spoljni precnik
cevi D1(mm)

143
125
140
175
200
225
280
330
400
450

Unutrasnji precnik
cevi D2(mm)

99.00
110.00
124.00
155.00
177.00
199.00
248.00
292.00
357.00
403.00

Debljina zida
S(mm)

7.00

7.50

8.00

10.00
11.50
13.00
16.00
19.00
21.50
23.50

Duzina navoja
In(mm)

75
75
85
85
85
85
120
120
120
130

Tezina
(kg/m)

12.50
13.80
14.40
19.60
23.80
27.30
37.50
50.20
69.70
81.50

Spoljni precnik
spojnice
D3(mm)

94.00
121.00
132.00
148.00
185.00
212.00
241.00
297.00
350.00
425.00
475.00

Spoljni precnik
kvarcne obloge
D3(mm)
75.00
91.00
122.00
146.00
160.00
173.00
208.00
233.00
259.00
312.00
366.00
439.00
488.00

Spoljni precnik
kvarcne obloge
D3(mm)
146.00
160.00
173.00
208.00
233.00
259.00
312.00
366.00
439.00
488.00
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PREDNOSTI BUNARSKIH FILTERSKIH CEVI
OBLOZENIH KVARCNIM GRANULATOM
- ekoloski filter idealan za pijacu vodu
- kvarcna obloga je iste debljine po celoj duZini filterske cevi
- bunarska filterska cev je potpuno nerdajuca
- omogucuje manji precnik buSotine
- povecana je otpornost na bocne pritiske

Kvarcna obloga sadrzi Cist i zaobljen kvarcni pesak (96% SiO2),
povezan sa ekstremno jakom i vodootpornom, dvokomponentnom epoxy smolom.

Postoje tri osnovne krupnoce kvarcnog peska koje se koriste u izradi filterskih cevi:
(0.5-1.0 mm); (1.0-1.6 mm); (2.0-4.0 mm)
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